
Vorbehaltlich Irrtümern & technischen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.     

 

 

      

 

 

Eigenschaften 
 

• Thermotransfer- & Thermodirektdruck 
• Ausführung: mit Abreisskante 
• Bereits vorprogrammiert mit verschiedenen 

frei wählbaren Etikettenformaten  
für den STANDALONE-Betrieb 

• Inkl. Kompakt-Tastatur 
• Inkl. Spezialreinigungsmittel für  

Druckkopf & Andruckwalze  
• Inkl. 1 Rolle Kennzeichenband à 12.5 m 

wahlweise mit vorgestanzten Etiketten der 
Größe 41 x 14.4 oder 53 x 19 mm 

•   Inkl. 1 Rolle Farbband  80 mm x 100 m 

   
Technische Daten 

 
Druckbreite bis 108 mm 

Maschinenmaße (b x h x t) 240 x 312 x 435 mm 
Gewicht 6 kg 
Spannung 100-240V / 50/60Hz 
Druckauflösung 203 dpi 
Speicher 4 MB Flash (2 MB für Anwendungen), 8 MB SDRAM 
Schnittstellen seriell, parallel, USB 2.0, Ethernet 

 
 

� Externer Rollenhalter zur Aufnahme von Etikettenrollen bis 250 mm Ø zusätzlich erhältlich. 
 

 

 

 

Drucksystem 

BPPi-1200 
Standalone- oder PC-Betrieb 

 

Artikel-Nr.: ATK.DRUSY-BPPI 


