
Vorbehaltlich Irrtümern & technischen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.     

 

 

    
 
 

 

 

 

Eigenschaften 
 

• Einfache elektronische Steuerung mit 
digitalem Display 

• 2 Arbeitsflächen ermöglichen 2 Arbeitsgänge: 
Patchen des einen Textils & gleichzeitiges 
Vorbereiten des anderen Textils 

• Bewegliche Unterschuhe für einfaches 
Anpassen des Pressdrucks 

• Patchplatten in verschiedenen Größen erhältlich 
und  leicht austauschbar 

• AutomatischerStromsparmodus 
• Selbstöffnend nach Ende des Patchvorgangs 
• Geringer Wartungs- & Reparaturaufwand 

aufgrund modularer Bauweise 

 
 
 

Technische Daten 

 
Oberschuhgröße 130 mm rund 

Maschinenmaße (b x h x t) 480 x 360 x 420mm 
Gewicht 14 kg 
Spannung 230V / 50Hz 
Leistung 300 W 

 
 

� Teflonzwischenlage (als Gewebeschutz) zusätzlich erhältlich 

 

 

 
 
 

 

Patchgerät 

BUTTERFLY 
selbstöffnend 

 

Artikel-Nr.: ATK.SPG-BUTTERFLY 

 


